RTPS 001 C X MS

ltem No: T0O050110799
RTPS Pico Lotspitze, konisch gebogen
0,1 mm, MIL-SPEC
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KEY FEATURES

Fur alle Nano/Pico-Anwendungen mit kleinsten KomponentengrofSen:
Intelligente Hochleistungslotspitzen fur die Arbeit an kleinsten Komponenten unter
dem Mikroskop: 0402 bis 01005 (XS bis S)

Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 3 Sekunden fur kleinste Anwendungen

Maximale Prazision:
Kurzer Abstand von Lotspitze zu Griff und optimierte Lotspitzenform sorgen fur
maximale Prazision beim Lotprozess.

Eindeutige Identifizierung von intelligenten Lotspitzen
Vollstandige Prozesskontrolle mit Lotspitzenverriegelungsfunktion

Vollstandige Ruckfuhrbarkeit mit Lotspitzen-ID-Nummer und integrierter
Datenspeicherung

Genaue Datenergebnisse mit Lotspitzen Offset-Funktion
Schneller, sicherer und einfacher Lotspitzenwechsel

Maximaler Schutz:
(IPC-Industriestandards IPC - TM-650 2.5.33)

Werkzeugkompatibilitat:
Zur Verwendung mit den intelligenten Lotkolben WXMPS MS und der Lotstation
WXsmart

TECHNISCHE DATEN

Lange 20.6mm
Durchmesser 0.1 mm
Mil-Spec Ja
Spitzenfamilie Smart RT Pico
Spitzenform konisch
Spitzentyp MS

UPC 037103369017
Arbeitet mit WXMPS MS

Produktfamilie SMART RT Nano/Pico Lotspitzen



