RTMS Micro Lotspitze,
MeiBelform @9 1,0 x 0,3 mm

ltem No: TO050108499




KEY FEATURES

Perfekt fur alle Mikro- und Standardanwendungen fur Mikro- und Standard-
KomponentengrofSen:

Intelligente aktive Hochleistungslotspitzen fur Mikro- und
Standardkomponenten: 0504 bis 1608 (M bis L)

Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 5 Sekunden

Maximale Prazision:
Kurzer Abstand von Spitze zu Griff und optimierte Spitzenform sorgen fur
maximale Prazision beim Lotprozess.

Breites Spitzensortiment fur jede Anwendung:

Mehr als 40 intelligente universelle Lotspitzenformen und -gréfSen, die an einen
einzigen Lotkolben angeschlossen werden konnen, ohne dass zusatzliches
Werkzeug bendtigt wird.

Eindeutige Identifizierung von intelligenten Lotspitzen
Vollstandige Prozesskontrolle mit Lotspitzenverriegelungsfunktion

Vollstandige Ruckfuhrbarkeit mit Lotspitzen-ID-Nummer und integrierter
Datenspeicherung

Genaue Datenergebnisse mit Lotspitzenoffset-Funktion
Schneller, sicherer und einfacher Lotspitzenwechsel

Maximaler Schutz:
(IPC-Industriestandards IPC - TM-650 2.5.33)

TECHNISCHE DATEN

Spitzentyp MS

upPC 037103369567



