WXP120

/ ltem No: T0052920199N
Lotkolben 120 W, 24 V mit Power-

/,g’ Response Heizkorper Technologie

KEY FEATURES

Intelligenter Lotkolben 120 W, 24 V
Far kleine und grofl3e Bauteile (High Mass) mit hohen Energiebedarf

Parameterspeicher im Kolben z. B. Standby-Temperaturen, automatische
Abschaltzeit

Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkorper und Lotspitzen) durch
Nutzungssensor

Visuelle Prozesskontrolle durch LED Signalfunktion
Wechselbare XT Lotspitzen zu kostengunstigen Preisen
Power Response Heizkorper Technologie mit optimierter Sensorposition

Schnelle Reaktionszeit



TECHNISCHE DATEN

Ungefahre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F)
Spitzenhllse

ESD-sicher

Integrierte Direktabsaugung

Leistung

Versorgungseinheit

Temperaturbereich (abhangig vom Werkzeug)
Temperaturbereich °C

Temperaturbereich °F

Spitzenfamilie

Spitzentyp

UPC

Arbeitet mit

Produktfamilie

14 sec

T0058765711 TO058765766

Ja

T0052921499N

120 W

WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
100 - 450°C

100 - 450 °C

200 - 850 °F

XT

XT

037103304971

WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart

WX Line Lotkolben



