WXMP Set

ltem No: T0052920499N

KEY FEATURES
Intelligenter Mikro-Lo6tkolben 40 W, 12 V
Far sehr kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf
Lotkolben fur WX Lotstationen
Parameterspeicher im Kolben z. B. Standby-Temperaturen, automatische Abschaltzeit
Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkdrper und Lotspitzen) durch Nutzungssensor
Schneller, werkzeugloser Létspitzenwechsel der RT Lotspitzen

Das aktive Loétspitzen (Cartridge)-System ermdglicht bei heiBem Létkolben den Wechsel der
gesamten Lotspitze



TECHNISCHE DATEN

Ungefahre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F)

ESD-sicher
Integrierte Direktabsaugung

Leistung

Menge pro Verpackung

Versorgungseinheit

Temperaturbereich (abhangig vom Werkzeug)
Temperaturbereich °C

Temperaturbereich °F

Spitzenfamilie

Spitzentyp

UPC

Arbeitet mit

5 sec

Ja

T0052918599

40 W

1

WX1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart

200 - 850 °C

100 - 450 °C

200 - 850 °F

RTM

RTM WX

4003019422555

WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3



