
WXPP MS

Item No: T0052922899

KEY FEATURES

Intelligenter Pico-Lötkolben 40 W, 12 V

Militärstandard (MIL-SPEC)

Lötkolben für WX Lötstationen

Parameterspeicher im Kolben z. B. Standby-Temperaturen, automatische Abschaltzeit

Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkörper und Lötspitzen) durch Nutzungssensor

Schneller, werkzeugloser Lötspitzenwechsel der RTP MS Lötspitzen

Das aktive Lötspitzen (Cartridge)-System ermöglicht bei heißem Lötkolben den Wechsel der
gesamten Lötspitze



TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F) 3 sec

ESD-sicher Ja

Leistung 40 W

Versorgungseinheit WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart

Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug) 93 - 454°C

Temperaturbereich °C 100 - 450 °C

Temperaturbereich °F 200 - 850 °F

Spitzenfamilie RTP MS

Spitzentyp RTP-MS WX

Rückverfolgbarkeit Ja

UPC 037103333025

Spannung 12 V

Arbeitet mit WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3


