
Hybrid-Lötkolben 90 W, 24 V
mit Power Response
Heizkörper Technologie

Item No: T0052922499N

KEY FEATURES

Intelligenter Hybrid-Lötkolben 90 W, 24 V

Für kleine und mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf

Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkörper und Lötspitzen) durch
Nutzungssensor

Visuelle Prozesskontrolle durch LED Signalfunktion

Flexibles Arbeiten durch schnell wechselbaren Heizkörper incl. Spitze aus der
XNT Lötspitzenfamilie

Wechselbare XNT Lötspitzen zu kostengünstigen Preisen

Power Response Heizkörper Technologie im schlanke Lötkolben



TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F) 7 sec

Spitzenhülse T0058768724

ESD-sicher Ja

Integrierte Direktabsaugung FE Attachment with tube Ø 4.5 mm
T0052918599

Leistung 90 W

Versorgungseinheit WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart

Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug) 93 - 454°C

Spitzentyp THM WX XNT

UPC 037103311573

Spannung 24 V

Arbeitet mit WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3


