WXPP MS-Lotkolben-Set fur
Miniaturarbeiten unter dem
Mikroskop

Iltem No: T0052923299

Die Produktion in der Elektronik-,
Medizintechnik- und Luft- und
Raumfahrtindustrie entwickelt sich
schneller, da die Komponenten
kleiner, empfindlicher, komplexer und
leistungsfahiger werden. Die
Lotindustrie ist nicht anders. Mit den
Weller RT MS Spitzen erfullen Sie
diese steigenden Anforderungen und
bieten der Leiterplatte und dem zu
I6tenden Bauteil maximalen Schutz.
Mit den MS-Spitzen erzielen Sie die
besten Ergebnisse und halten lhre
Betriebskosten so niedrig wie
moglich. Die Weller MS-Lotspitzen mit
aktiver Heizkorpertechnologie
(Militarstandard) entsprechen voll
und ganz den IPC-Industrienormen.
(IPC - TM-650 2.5.33 Messung der
elektrischen Uberbeanspruchung von
Lothandwerkzeugen) und sind
ebenfalls MIL-SPEC-konform.
Erweitern Sie Ihre Weller WX
Werkbank mit einem Mikro-
Lotwerkzeug.



KEY FEATURES

Far Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop. BauteilgroRe XS bis S
Extrem kurze Aufheizzeit: 3 Sek.

Speziell fur Anforderungen an MIL-SPEC / IPC

Hervorragende Warmeubertragung

Ausgezeichnete Reaktionszeit

RT-Lotspitzen kdnnen schnell und einfach gewechselt werden

Lotdraht SAC M1 fur bestes FlieBverhalten und homogene Flussmittelverteilung

TECHNISCHE DATEN

Ungefahre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F) 3 sec

ESD-sicher Ja

Leistung 40 W

Versorgungseinheit WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Temperaturbereich (abhangig vom Werkzeug) 93 - 454°C

Spitzenfamilie RTP MS

Spitzentyp RTP-MS WX

Ruckverfolgbarkeit Ja

UPC 037103344236

Spannung 12V

Arbeitet mit WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3



