WMRP MS

ltem No: T0O052919299N
Mikro-Lotkolben WMRP MS

- i (Handstuck ohne Lotspitze) fur
Active-Tip Heizkorper Technologie

KEY FEATURES

Militar-Standard

Far sehr kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf

Lotkolben fUr Reparaturstationen WR 3M und Lotstation WT 2M
Schneller, werkzeugloser Lotspitzenwechsel der RT Lotspitzen

Das aktive Lotspitzen-(Cartridge)-System ermoglicht bei heiBem Lotkolben den
Wechsel der gesamten Lotspitze

Extrem kurze Aufheizzeit

Energiesparen durch Stand-by Funktion



TECHNISCHE DATEN

Ungefahre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F)
ESD-sicher

Integrierte Direktabsaugung

Leistung

Versorgungseinheit

Temperaturbereich (abhangig vom Werkzeug)
Temperaturbereich °C

Temperaturbereich °F

Spitzenfamilie

Spitzentyp

UPC

Produktfamilie

3 sec

Ja

T0052918599

40 W

wD1M WR3M WD3M
93 -454 °C/ 200 -850 °F
100 - 450 °C

150 - 950 °F

RT MS

RTM WT
037103307873

WT Line Lotkolben



