MG 100S Kit 2

ltem No: 100-1055-ESDN
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bench hanging bracket

KEY FEATURES

Absauggerat fir den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplatzen

GroBes Gasfiltervolumen

Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion

Variable Volumenstrom-Einstellung

Umschaltbares Netzteil 100240 V, far den weltweiten Einsatz in allen Spannungsnetzen
Extra kleine Standflache

Optimierte Filterlebensdauer

Das Absauggerat MG 100S Kit 2 wird mit 2 St. flexiblem Absaugarm 1,5 Meter, und 2 St.
TrichterdUse geliefert . Um die Installation zu erleichtern kann die MG 100S mit einer
Aufhangung (780-3001-ESD) direkt am Arbeitstisch angebracht werden. Es eignet sich
besonders fiir Anwendungen mit einem hohen Aufkommen an Schadgasen.Uber die
Fernbedienung lassen sich unterschiedliche Geschwindigkeiten sowie die Alarmfunktion des
Filters, auch entfernt vom Geréat, einstellen.



TECHNISCHE DATEN

Hbhe
Lange

Abmessungen L xB x H
Kompaktfilter

ESD-sicher

Maximaler Geblase Vakuum (Pa)
Leistung

UPC

Gewicht (Katalog)

610mm
460mm
460.0 x 210.0 x 610.0mm

Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle
+ 50 % Chemisorb)

Ja

2,300 Pa

100 W
037103310460

15.00 kg



