Zero Smog EL 230V F/G

ltem No: FT91010699N
Absauggerat

Die Zero Smog EL
Lotrauchabsaugung ist speziell fur
den Dauerbetrieb ausgelegt. Mit
ihrem geringen Platzbedarf eignet sie
sich perfekt fur den Einsatz als kleine
Zentralanlage und reinigt die Luft an
bis zu 2 Arbeitsplatzen. Die
wartungsfreie burstenlose EC-Turbine
sorgt fur eine kontinuierliche
Rauchgasabsaugung.

KEY FEATURES

Absauggerat fur 1 bis 2 Arbeitsplatze

Medium-Feinstaub-Vorfilter M5, der separat gewechselt werden kann, ohne dass
der Hauptfilter gewechselt werden muss

Grofse HEPA H13 Filteroberflache mit 2,4m2 fur besonders lange Filterstandzeiten
Aktivkohlegranulat-Filter fur effektive Gasreinigung

Tragbares Absauggerat, ideal fur die Platzierung unter dem Arbeitstisch oder
neben dem Arbeitsplatz

Einfacher Filterwechsel
Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen
Elektronische Filteriberwachung und Filteralarm fur rechtzeitigen Filterwechsel

Besonders lange Lebensdauer durch leistungsstarkes und burstenlose EC-Turbine



TECHNISCHE DATEN

Hohe

Lange

Abmessungen L x B x H
Kompaktfilter

Kompatible Dise

Maximaler Geblase Vakuum (Pa)
Maximale Kapazitat

Leistung

UPC

Gewicht (Katalog)

Produktfamilie

445mm

335mm

335.0 x 360.0 x 445.0mm

Partikelfilter H13 und kérniger Aktivkohlefilter
WX WT

2,500 Pa

1-2 Workstations

120 VA

4003019437542

8.60 kg

Flachenabsaugung 1-2 Arbeitsplatze



