MG 140

ltem No: 145-1000-ESDN
Absauggerat MG 140




KEY FEATURES

Absauggerat fur den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplatzen
Variable Volumenstrom-Einstellung
Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion

Umschaltbares Netzteil 100 - 240 V, fur den weltweiten Einsatz in allen
Spannungsnetzen

4 Rollen fur flexiblen Einsatz
3-Stufen Filtersystem
Schnelle und einfache Installation

Bei Anwendungen mit einem hohen Bedarf an Gas- und Partikelfilterung, wie z.B.
Loten, Klebstoffen und Flachenabsaugung ist das Absauggerat MG 140
hervorragend geeignet. Die mobile Einheit erlaubt einen einfachen Wechsel
zwischen verschiedenen Arbeitsplatzen. Mit einer optionalen Fernbedienung lafst
sich die Turbinendrehzahl sowie die Alarmfunktion anwenderfreundlich einstellen.

TECHNISCHE DATEN

Hbhe
Lange

Abmessungen L x B x H
Kompaktfilter

ESD-sicher

Maximaler Geblase Vakuum (Pa)
Maximale Kapazitat

Leistung

UPC

Gewicht (Katalog)

Produktfamilie

655mm
350mm
350.0 x 335.0 x 655.0mm

Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 %
Aktivkohle + 50 % Chemisorb)

Ja

2,300 Pa

2 Workstations
100w
037103288400
18.00 kg

Flachenabsaugung 1-2 Arbeitsplatze



