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Absauggerat Zero Smog 4V
mit Kit 1 Trichter

Iltem No: TO053662699N

Das Absauggerat Zero Smog 4V Kit 1
Trichter ist einfach zu installieren und
zu betreiben. Speziell entwickelt als
kompaktes, zentrales System wird
das Kit komplett mit einem flexiblen
Schlauch, Absaugarm, Trichterduse,
Ventil und Halterung geliefert und ist
zum sofortigen Einsatz am
Arbeitsplatz bereit. Eine
leistungsfahige, wartungsfreie
Turbine garantiert eine
kontinuierliche Rauch-Absaugung mit
einer maximalen Fordermenge von
bis zu 230 m3/h. Die CFC Funktion
regelt automatisch die
Turbinendrehzahl und optimiert die
benotigte Saugkraft und senkt den
Energieverbrauch.



KEY FEATURES

Energieeffizientes Absaugsystem reinigt die Luft an bis zu 4 Arbeitsplatzen.
EinschlieBlich Trichterduse fur Anwendungen, bei denen eine grolSere Flache
abgedeckt werden muss, die Trichterduse kann direkt auf dem Arbeitstisch
platziert werden

Ausgestattet mit HEPA H13-Partikelfilter und Feinstaub-Vorfilter F7

Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte
Absaugung fur jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhangig der Anzahl der
angeschlossenen Arbeitsplatze

Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
Niedrige Gerauschemissionspegel fur ruhige Arbeitsbereiche

RS232-Port, kann per Fernbedienung (optionales Zubehor) oder durch einen PC
mit RS232-Anschluss ferngesteuert werden

Effizienztest Uber USB-Anschluss
4 Rollen zum einfachen Bewegen der Einheit

FUr den Anschluss an eine WX / WT-Station wird ein WT-Hub TO058768767
bendtigt



TECHNISCHE DATEN

Breite
Hbéhe
Lange

Abmessungen L x B x H
Kompaktfilter

Kompatible Dise
ESD-sicher

Max Geblase Vakuum (Pa)
Max. Kapazitat

Leistung

UPC

usB

325.0 mm
505.0 mm
345.0 mm
345.0 x 325.0 x 505.0mm

Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 %
Aktivkohle + 50 % Chemisorb)

WX WT

Ja

3,800 Pa

1-4 Workstations
275 VA
037103273420

The USB port can be used to load firmware
updates, run efficiency tests and log data. Do
not leave the USB medium inserted for longer
than 2 minutes. After this time expires, the USB
module will switch off automatically.



