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Zero Smog 6V flr Klebedampfe

ltem No: T0O053667699N

Das Zero Smog 6V Absauggerat mit
Gasfilter eignet sich fur das Absaugen von
Klebstoffdampfen . Das Gerat ist extrem
anwenderfreundlich, sowohl in der
einfachen und schnellen Installation, als
auch beim Filterwechsel. Es hat eine
geringe Gerauschemission und ist so
kompakt, um direkt am Arbeitsbereich
aufgestellt werden zu kénnen. Die
eingesetzen, hochwertigen Komponenten
halten die Wartungskosten gering und
erhéhen die Lebendsdauer. Das Gerat ist,
zur Verlangerung der Filtereinsatzdauer
und der Energieeffizienz, mit einer
automatischen Drehzahlregelung (CFC)
ausgestattet. Dieses arbeitet unabhangig
der Anzahl der angeschlossenen
Arbeitsplatze. Zur Steigerung der
Filterkapazitat kann ein externer Vorfilter
an die ZS 6V angeschlossen werden.



KEY FEATURES

Absauggerat fir den Einsatz an bis zu 8 Arbeitsplatzen

Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung far
jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhangig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplatze

Effizienztest via USB Anschluss

Elektronische Filteriberwachung mit optischem und akustischem Filteralarm.
4 Rollen fir flexiblen Einsatz

Fernbedienbar via RS 232 Schnittstelle

Geringer Gerauschpegel

Das Zero Smog 6V Absauggerat mit Gasfilter eignet sich flir das Absaugen von
Klebstoffdampfen . Das Geréat ist extrem anwenderfreundlich, sowohl in der einfachen und
schnellen Installation, als auch beim Filterwechsel. Es hat eine geringe Gerauschemission und
ist so kompakt, um direkt am Arbeitsbereich aufgestellt werden zu kénnen. Die eingesetzen,
hochwertigen Komponenten halten die Wartungskosten gering und erhéhen die
Lebendsdauer. Das Gerét ist, zur Verlangerung der Filtereinsatzdauer und der
Energieeffizienz, mit einer automatischen Drehzahlregelung (CFC) ausgestattet. Dieses
arbeitet unabhangig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplatze. Zur Steigerung der
Filterkapazitat kann ein externer Vorfilter an die ZS 6V angeschlossen werden.



TECHNISCHE DATEN

Hbhe
Lange

Abmessungen L xB x H
Kompaktfilter

Kompatible Dise

ESD-sicher

Maximaler Geblase Vakuum (Pa)
Maximale Kapazitat

Leistung

UPC

uSB

Gewicht (Katalog)

665mm
460mm
460.0 x 460.0 x 665.0mm

Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle
+ 50 % Chemisorb)

WX WT

Ja

3,000 Pa

1-8 Workstations
460 VA
4003019428779

The USB port can be used to load firmware updates,
run efficiency tests and log data. Do not leave the USB
medium inserted for longer than 2 minutes. After this
time expires, the USB module will switch off
automatically.

40.00 kg



