1-Kanal-Lotstationen Set,
150 W mit Lotkolben WP 120

Iltem No: TO053438699N

KEY FEATURES

WP 120 (120 W): Der Allrounder mit Power-Response Lotspitze. XT
Lotspitzenfamilie und XT Lotstempel

Intuitive Bedienung durch klare Menufuhrung

Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Hohe Funktionalitat und Flexibilitat - Vielzahl von Werkzeugen anschlielSbar
Automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug
Gehausedeckel als zusatzliche Ablage nutzbar

OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset



TECHNISCHE DATEN

Breite 138.0 mm

Hohe 101.0 mm

Lange 149.0 mm

Abmessungen L x B x H 149.0 x 138.0 x 101.0mm
Potentialausgleichsbuchse Via 3.5mm Pawl Socket on Front of Device
ESD-sicher Ja

Schnittstelle One Switching Output
Anzahl an Kanalen 1

Leistung 150 W
Temperaturgenauigkeit °C +9°C
Temperaturgenauigkeit °F +17 °F
Temperaturbereich °C 50 - 550 °C
Temperaturbereich °F 150 - 950 °F
Temperaturstabilitat °C +2 °C
Temperaturstabilitat °F +4 °F

Spitzentyp WT

Spannung 230V, 50 Hz



