1-Kanal-Lotstation, digital 70
w

Iltem No: T0053298699

KEY FEATURES

1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lotkolben WEP 70 und Sicherheitsablage PH 70

70 W Lotkolben mit ergonomischem Design und werkzeuglosem
Spitzenwechsel

ESD sichere Lotstation, Lotkolben und hitzebestandiges Silikonkabel
Verwendung von ET Lotspitzen

automatischer Standby-Modus schutzt Werkzeug und Umwelt
Passwortschutz sichert alle Einstellungen

Replacement for 4ETH, 4ETK, 4ETO, 4ETS necessary. For WEP 70 4ETHL,
4ETKL, 4EKOL and 4ETSL must be used.

Lotspitze kann im heillen Zustand einfach ohne Werkzeug ausgetauscht
werden.



TECHNISCHE DATEN

Breite 120.0 mm

Hohe 98.0 mm

Lange 150.0 mm
Abmessungen L x B x H 150.0 x 120.0 x 98.0mm
Ungefahre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F) 28 sec
ESD-sicher Ja

Anzahl an Kanalen 1

Leistung 85W
Temperaturgenauigkeit °C +5°C
Temperaturgenauigkeit °F +9 °F
Temperaturbereich °C 100 - 450 °C
Temperaturbereich °F 200 - 850 °F
Temperaturstabilitat °C +6 °C
Temperaturstabilitat °F +10 °F
Spitzentyp WE

UPC 4003019439973

Spannung 230V



