
WXUPS MS

Item No: T0052923599
Lötkolben WXUPS MS 150 W, 24 V,
(Handstück ohne Lötspitze) für
Active-Tip Heizkörper Technologie

Lötkolbenfür hohe Beanspruchung.
Um den steigenden Anforderungen
komplexer, leistungsstarker
Lötanwendungen gerecht zu werden,
hat Weller Smart Tips entwickelt.
Diese Spitzen haben einen
integrierten Chip in jeder Spitze, der
dem Anwender viele neue Funktionen
bietet. Die Ultra-Lötspitzen bieten
eine optimierte Wärmeübertragung
mit einer maximalen Leistung von
150 W und einer Leistung von 24 V
für sehr große Bauteile.



KEY FEATURES

Perfekt für robuste Lötanwendungen:
Komponentengrößen ab 1612 und größer (XL bis XXL)

Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 7 Sekunden

Präzise und schnelle Wärmeübertragung mit schneller Reaktionszeit

Hochleistung auf den Punkt:
Die Thermal Core Technology liefert eine Leistung von 150 W und sorgt für die
richtige Wärme auf der Lötstelle und sogar für präzise gelötete
Mehrlagenleiterplatten

Einfache Werkzeugidentifizierung mit visueller Prozesskontrolle

Intelligente Werkzeugerfassung

Speicherung individueller Lötprozesse mit integrierter Parameterspeicherung

Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel

Niedrigerer Energieverbrauch durch Bewegungssensor

Maximaler Schutz:
(IPC-Industriestandards)

Schnell. Präzise. Smart.



TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F) 7 sec

ESD-sicher Ja

Leistung 150 W

Sicherheitsablage WSR200

Temperaturbereich °C 100 - 450 °C

Temperaturbereich °F 200 - 850 °F

Spitzenfamilie RTUS MS

UPC 037103366573

Spannung 24 VAC

Arbeitet mit WXsmart

Gewicht (Katalog) 0.972 lb

Produktfamilie WXS Line Lötkolben / Entlötpinzetten
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