Pyropen Piezo

ltem No: T0O051605899

Der Weller Pyropen Piezo-Butan-
Gasloétkolben ist ein selbstziindender
Lotkolben mit L6t- und HeiBluftfunktion.
Das Werkzeug hat eine schnelle
Aufheizzeit und eine Fillung Butangas
reicht fir bis zu 3 Stunden. Er ist ideal fir
das Loten unterwegs und hilft, Lotarbeiten
Uberall zu erledigen, ohne dass ein
Netzanschluss oder ein stérendes Kabel
erforderlich ist. Die Temperatur ist bei
Verwendung als Létkolben zwischen
250°C und 500°C und bei Verwendung als
HeiBluftgeréat bis zu 650°C einstellbar.
Dank seines Piezoziinders kann der Weller
Pyropen bequem ohne weiteres Werkzeug
entzindet werden.



KEY FEATURES

Selbstziindende Piezofunktion:
bequemer Einhandstart mit selbstzindender Piezotastenziindung, ohne dass ein weiteres
Werkzeug bendtigt wird

In Sekundenschnelle einsatzbereit:
Schnelle Aufheizzeit, kein langes Warten auf das Aufheizen des Létkolben

Extra lange Betriebszeit:
Butangas-L6tkolben ermdglicht ca. 3 Stunden Betriebsdauer mit einer Flllung von Weller
Butangas

Léten unterwegs, auch im Freien:
Erledigen Sie Ihre Létaufgabe tberall, ohne Netzanschluss oder ein stérendes Kabel im Weg
zu haben

Hohe Flexibilitdt durch mitgeliefertes Zubehoér:
mit zusatzlicher HeiBluftgeblasefunktion fir Schrumpfschlauche

Temperatur einstellbar von 250° bis 650°C:
variabel einstellbare Temperaturen zwischen 250° und 500°C bei Verwendung als Létkolben,
und 650°C bei Verwendung als Heissluftgerat.

Einfaches Nachflllen mit Weller-Butangas:

Kein Bedarf an Kabeln, Batterien oder Kartuschen, einfaches Nachfullen mit Weller-Butangas
(Weller® Kat.-Nr. WB1 oder WB2) in nur wenigen Sekunden fir einen nahezu
unterbrechungsfreien Arbeitsablauf

TECHNISCHE DATEN

Vergleich zu elektrischer Leistung 20-80 W
Temperaturbereich (abhangig vom Werkzeug) 250 - 500°C
Temperaturbereich °C 250 - 500 °C
Temperaturbereich °F 480 - 930 °F
Spitzentyp 70-Series

UPC 4003019014378



