
Pyropen Cordless

Item No: T0051606399

Der Weller Cordless Pyropen ist ein
manuell gezündeter, butangasbetriebener
Lötkolben mit Löt-, Heißluft- und
Lötbrennerfunktion. Er ist ideal für das
Löten unterwegs und hilft, Lötarbeiten
überall zu erledigen, ohne dass ein
Netzanschluss oder ein störendes Kabel
erforderlich ist. Der Butangaslötkolben hat
eine schnelle Aufheizzeit und eine
Betriebsdauer von ca. 3 Stunden mit einer
Füllung. Er bietet eine stufenlose
Temperatureinstellung von 200°C bis
500°C bei Verwendung als Lötkolben und
bis zu 650°C bei Verwendung als
Heißluftgebläse und 1300°C bei
Verwendung als Lötlampe.



KEY FEATURES

Manuelle Zündung:
kann leicht von Hand mit einem Feuerzeug oder Streichholz angezündet werden

In Sekundenschnelle einsatzbereit:
schnelle Aufheizzeit, kein langes Warten auf das Aufheizen des Lötkolbens

Löten unterwegs, auch im Freien:
erledigen Sie Ihre Lötaufgabe überall, ohne Netzanschluss oder ein störendes Kabel im Weg
zu haben

Löten unterwegs, auch im Freien:
erledigen Sie Ihre Lötaufgabe überall, ohne Netzanschluss oder ein störendes Kabel im Weg
zu haben

Hohe Flexibilität durch mitgeliefertes Zubehör:
zusätzliche Heißluft- und Brennerfunktion zum Schrumpfen von Schläuchen und Löten

Temperatur einstellbar von 300° bis 650°C:
variabel einstellbare Temperaturen zwischen 350° und 500°C bei Verwendung als Lötkolben,
und 650°C bei Verwendung als Heissluftgerät.

Einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas:
kein Bedarf an Kabeln, Batterien oder Kartuschen, einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas
(Weller® Kat.-Nr. WB1 oder WB2) in nur wenigen Sekunden für einen nahezu
unterbrechungsfreien Arbeitsablauf

TECHNISCHE DATEN

Vergleich zu elektrischer Leistung 20 - 80 W

Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug) 250 - 500°C

Temperaturbereich °C 200 - 500 °C

Temperaturbereich °F 400 - 930 °F


