
1-Kanal-Lötstationen Set, 95
W mit Lötkolben WSP 80

Item No: T0053440699N

KEY FEATURES

1-Kanal-Versorgungseinheit WT 1 mit Lötkolben WSP 80 und Sicherheitsablage
WSR 201

WSP 80 Lötkolben (80 W) mit Silver Line Lötspitze für alle Standard-
Lötanwendungen. Lötspitzenfamilie LT

Intuitive Bedienung durch klare Menüführung

Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Hohe Funktionalität und Flexibilität - Vielzahl von Werkzeugen anschließbar

Automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug

Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar

OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset



TECHNISCHE DATEN

Breite 138.0 mm

Höhe 101.0 mm

Länge 149.0 mm

Abmessungen L x B x H 149.0 x 138.0 x 101.0mm

Potentialausgleich Ja

Potentialausgleichsbuchse Via 3.5mm Pawl Socket on Front of Device

ESD-sicher Ja

Sicherung 0,5A

Schnittstelle One Switching Output

Anzahl an Kanälen 1

Leistung 95 W

Temperaturgenauigkeit °C ± 9 °C

Temperaturgenauigkeit °F ±17 °F

Temperaturbereich °C 50 - 450 °C

Temperaturbereich °F 150 - 850 °F

Temperaturstabilität °C ±2 °C

Temperaturstabilität °F ±4 °F

Spitzentyp WT

UPC 4003019438419

Spannung 230 V, 50/60 Hz


