
WT2010M Set 230V

Item No: T0053444399
2-Kanal-Lötstation, digital 150 W

KEY FEATURES

2-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WTP 90 und Sicherheitsablage WSR 200

WTP 90: Der universelle Hightech-Lötkolben mit Power-Response-Lötspitze.
Lötspitzenfamilie XNT & THM (Spitzen mit großer Masse)

Automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug

Modernes, intuitives Bedienkonzept

OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset

Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar

Geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit



TECHNISCHE DATEN

Höhe 101mm

Länge 149mm

Abmessungen L x B x H 149.0 x 138.0 x 101.0mm

ESD-sicher Ja

Sicherung T 0,8 A

Anzahl an Kanälen 2

Überstromauslöser T40/B

Leistung 150 W

Temperaturgenauigkeit °C ± 9°C

Temperaturgenauigkeit °F ± 17°F

Temperaturstabilität °C ± 2°C

Temperaturstabilität °F ± 4°F

UPC 4003019441341

Gewicht (Katalog) 3.10 kg

Produktfamilie WT Line Lötstationen


