
WT 2020M

Item No: T0053445399

KEY FEATURES

2-Kanal-Versorgungseinheit mit der WTMT Mikro-Entlötpinzette mit WSR 211
Sicherheitsablage und WMRP Mikro-Lötkolben mit WSR 205 Sicherheitsablage

WMRP: Mikro-Lötkolben mitActive-Tip Heizkörper Technologie, RTM Spitzenfamilie; WTMT:
Mikro-Entlötpinzette mit Active-Tip Heizkörper Technologie, RTWMS Spitzenfamilie

Automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug

OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset

Modernes, intuitives Bedienkonzept

Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar

Geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit



TECHNISCHE DATEN

Höhe 101mm

Länge 149mm

Abmessungen L x B x H 149.0 x 138.0 x 101.0mm

ESD-sicher Ja

Sicherung T 0,8A

Anzahl an Kanälen 2

Überstromauslöser T40/B

Leistung 150 W

Temperaturgenauigkeit °C ±9 °C

Temperaturgenauigkeit °F ±17 °F

Temperaturstabilität °C ±2 °C

Temperaturstabilität °F ±4 °F

UPC 4003019441365

Spannung 230V / 23V

Gewicht (Katalog) 3.10 kg


