WMRP

ltem No: TO052917199N

Micro-fer a souder WMRP 40 W, 12 V
(porte-outil sans panne a souder)
avec technologie d'élément chauffant
Active-Tip

KEY FEATURES

Micro fer a souder 40 W, 12 V
Pour les tres petits composants avec des besoins énergétiques élevés
Pour un travail précis sous le microscope avec de tres petits composants

Le systeme de pointe de brasage actif (cartouche) permet de changer toute la
pointe de brasage lorsque le fer a souder est chaud en Allemagne.

Temps de chauffage extrémement court
Economie d'énergie grace a la fonction stand-by

Temps de réponse optimal



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-

660 °F)

Coffre-fort ESD

Extraction directe intégrée
Pouvoir

Repos de sécurité

Unité d'approvisionnement
Plage de température (en fonction de I'outil)
Plage de température °C
Plage de température °F
Plage de pointe

UPC

Famille de produits

3 sec

Oui

T0052918599

40 W

WSR205

WT2M, WD1M, WD2M WR3M WD3M
66 - 454 °C /150 - 850 °F

100 - 450 °C

150 - 950 °F

RTM

037103307866

WT Line Fers a souder



