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ltem No: 100-1056-ESDN

KEY FEATURES

Systéme d'aspiration pour mise en ceuvre sur 1-2 postes de travalil
Alarme de filtre et configuration de débit volumétrique a 3 niveaux
Conception ultra mince avec surface d'exposition

Alimentation a découpage 100 - 240 V, pour une mise en ceuvre partout dans le monde, sur
n'importe quel réseau €lectrique

L'installation et I'utilisation du kit d'aspiration MG 130 sont simples. Ce kit complet inclut un
bras d'aspiration flexible et peut étre immédia- tement installé sur le poste de travail, connecté
et mis en service.

Alimentation commutable 100 —240 V, pour une mise en ceuvre partout dans le monde, sur
n'importe quel réseau €lectrique

Optimisation de la durée de vie des filtres
Le systeme d'aspiration peut étre équipé de filtres spéciaux adaptes a diverses applications.

Le systeme d'aspiration MG 100S est particulié- rement adapté aux applications provoquant
une forte émission de gaz nocifs.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur 610mm
Longueur 460mm
Dimensions L x I x h 460.0 x 210.0 x 610.0mm

Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle

Filtre compact :
+ 50 % Chemisorb)

Coffre-fort ESD Oui

Maximum Aspirateur soufflant (Pa) 2,300 Pa
Pouvoir 100 W

UPC 4003019436101
Poids (Catalogue) 15.00 kg

Famille de produits Aspiration de surface 1-2 postes de travalil



