
Système d'aspiration 230 V /
50 Hz

Item No: FT91012699N



KEY FEATURES

Extracteur de fumée pour 1 ou 2 locaux professionnels, comprend un embout
pour les zones les plus lardes devant être couvertes, et l'embout entonnoir
peut être placé directement sur le plan de travail

Le pré-filtre M5 pour poussière moyenne peut être changé séparément, sans
changer le filtre principal

Surface de filtre HEPA H13 exceptionnellement grande : 2,4 m² pour une plus
longue durée de vie

Filtre à charbon actif granuleux pour filtrer efficacement le gaz

Extracteur de fumée portable, peut être placé sous ou à côté du dessus du
banc

Remplacement facile du filtre

4 vitesses et régulation de la puissance

La surveillance et l'alarme pour le filtre permettent de remplacer le filtre au
bon moment

Durée d'utilisation exceptionnellement longue en raison de la turbine EC sans
brosse et sans entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur 360.0 mm

Hauteur 445.0 mm

Longueur 335.0 mm

Dimensions L x l x h 335.0 x 360.0 x 445.0mm

Filtre compact Partikelfilter H13, Aktivkohlefilter

Buse compatible WX WT

Maximum Aspirateur soufflant (Pa) 2,500 Pa

Maximum Capacité 1–2 Workstations

Pouvoir 120 VA

UPC 4003019437610


