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Item No: XP600

Les tournevis et tourne-écrous de la série
Pro sont fabriqués dans un souci de
précision et de durabilité. � La conception
ergonomique des outils, associée à
l'utilisation de matériaux de haute qualité,
garantit une prise en main confortable qui
améliore l'expérience de l'utilisateur. �Ces
outils sont conçus pour offrir des
performances supérieures dans toute une
série d'applications électroniques, avec un
équilibre parfait entre forme et
fonction.� L'intégration de la sécurité ESD
dans la majorité de ces produits permet de
protéger les composants électroniques
sensibles contre les risques liés aux
décharges électrostatiques.



KEY FEATURES

4 tournevis ordinaires : 1,5x60mm/.059x2.362 inch, 2,0x60mm/.078x2.362 inch,
2,5x60mm/.098x2.362 inch, 3,0x60mm/.118x2.362 inch, 2 tournevis Philipps No. 0 et No. 00

Sécurité ESD pour protéger les articles sensibles aux décharges électrostatiques (ESD)

Les lames en acier au chrome-molybdène-vanadium offrent une résistance supérieure.

Les capuchons pivotants à rotation rapide avec cavité permettent un contrôle optimal pour un
centrage précis.

Pointes en oxyde noir pour une plus grande longévité

La conception de la poignée antiroulis empêche les conducteurs de rouler sur les surfaces
irrégulières.

La mallette de rangement permet d'abriter les conducteurs et de les garder en sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenu

Tournevis à fente 1.5x60mm Tournevis à fente
2.0x60mm Tournevis à fente 2.5x60mm Tournevis à
fente 3.0x60mm Tournevis à pointe Phillips® n° 0
Tournevis cruciforme n° 00 ® Pointe Tournevis

Coffre-fort ESD Oui

Emballage Boxed

Taille du point #0 #00 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm

Quantité par paquet 1

Style de pointe Phillips®/Slotted

UPC 037103157713

Poids (Catalogue) 226.7 g


