
SAC M1 Filo saldante, Ø
1.0mm, 500g

Item No: T0051386299

Diseñada para mejorar la calidad de
todos sus trabajos de soldadura, la
línea WSW de alambre de soldadura
de alta calidad de Weller aumenta la
productividad y optimiza su
rendimiento de soldadura. La función
de reducción de salpicaduras
aumenta la seguridad y le permite
tener un área de trabajo más
limpia. Con un núcleo de fundente
continuo garantizado al 100 %,
combinado con una fusión inicial pura
del metal, el WSW permite realizar
uniones de soldadura altamente
duraderas y sin grietas, incluso en
superficies difíciles.



KEY FEATURES

Lega Sn96.5Ag3.0Cu0.5, contenuto di flussante 3,5%

Standard industriale senza piombo con contenuto di argento al 3%

Ridotta lisciviazione di Fe per aumentare la durata della punta e ridurre il
consumo della punta fino al 70%.

Performance & produttività

Possibilità di alte temperature di saldatura

Bagnabilità molto rapida anche su superfici difficili, come materiali sporchi e
ossidati

Eccellenti caratteristiche di fusione

DATI TECNICI

Altezza 63.5 mm

Lunghezza 63.0 mm

Dimensioni L x L x A 63.0 x 65.0mm

Diametro 1.0 mm

A norma RoHS Sì

Filo per saldatura Ø 1.0mm

Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) 217 - 221°C

Intervallo di temperatura °C 217-221 °C

Intervallo di temperatura °F 422.6-429.8 °F

UPC 037103351821


