
WSW SAC L0 0.8mm, 250g,
SN3.0AG0.5CU 3.5%

Item No: T0051388799
SAC L0 Filo saldante, Ø 0.8mm, 250g

Progettata per migliorare la qualità di
tutti i tuoi lavori di saldatura, la linea
di leghe per saldature WSW di Weller
aumenta la produttività e ottimizza le
tue prestazioni di saldatura. La
caratteristica reduced splash
aumenta la sicurezza e consente
un'area di lavoro più pulita. Grazie ad
un filo continuo garantito al 100%
combinato con una fusione pura del
primo metallo, WSW consente giunti
di saldatura durevoli e a lungo
termine privi di cricche, anche su
superfici difficili.

KEY FEATURES

Lega Sn96.5Ag3.0Cu0.5, contenuto di flussante 3,5%

Standard industriale senza piombo con contenuto di argento al 3%

Performance & produttività

Possibilità di alte temperature di saldatura

Buone caratteristiche di bagnabilità

Flussante No-Clean, con riduzione degli schizzi



DATI TECNICI

Altezza 63.5mm

Lunghezza 63mm

Dimensioni L x L x A 63.0 x 65.0mm

Diametro 0.8 mm

A norma RoHS Sì

Filo per saldatura Ø 0.8mm

Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) 217 - 221°C

Intervallo di temperatura °C 217-221 °C

Intervallo di temperatura °F 422.6-429.8 °F

UPC 037103351951

Peso (Catalogare) 0.25 kg

Famiglia di prodotti Filo per saldare WSW


