
WTHA 1

Item No: T0053173399

KEY FEATURES

Concetto operativo moderno ed intuitivo grazie alla chiara struttura del menù

Ingombro nel banco di lavoro ridotto grazie alla possibilità di impilare le unità

Settaggio dell'aria calda molto accurato grazie alla turbina brushless

Fino a 5 programmi impostabili che possono lavorare singolarmente o a formare
un profilo termico

Coperchio superiore utilizzabile come deposito per le punte

Tempo di OFF, Finestra di, processo, Funzione di blocco, Offset



DATI TECNICI

Altezza 122mm

Lunghezza 212mm

Dimensioni L x L x A 212.0 x 172.0 x 122.0mm

Ingresso/uscita aria 20 °C / 5 - 60 l/min 300 °C / 5 - 110 l/min

Capacità (l/min) 5 - 60 l / 20°C 5 - 110 l / 300°C

Energia 900 W

Precisione di temperatura °C ± 30°C

Precisione di temperatura °F ± 54°F

Precisione di temperatura aria calda ± 30°C, ± 54°F

Intervallo di temperatura °C 50 - 600 °C

Intervallo di temperatura °F 100 -1000 °F

UPC 4003019438181

Tensione 230V

Peso (Catalogare) 1.95 kg

Famiglia di prodotti Stazioni di riparazione e dissaldatura


