Saldatore a gas butano
Cordless Pyropen

Iltem No: T0O051606399

Weller Cordless Pyropen e un
saldatore a gas butano con
accensione manuale e funzioni di
saldatura, soffio di aria calda e
cannello. E ideale per saldature in
movimento e consente di operare
ovunque, senza bisogno di prese
elettriche e senza intralci di cavi. I
saldatore a gas butano si riscalda
rapidamente e ha un‘autonomia di
circa 3 ore quando e carico. La
temperatura puo essere regolata tra
200 °C e 500 °C per la funzione di
saldatore, fino a 650 °C per il soffio di
aria calda e fino a 1300 °C per il
cannello.



KEY FEATURES

Accensione manuale:
facile da azionare mediante accendino o fiammifero

Pronto per l'uso in pochi secondi:
riscaldamento rapido, attesa minima

Autonomia durevole:
il saldatore a gas butano funziona per circa 3 ore dopo ogni rifornimento di gas
butano Weller

Saldature in movimento, anche all'aperto:
possibilita di saldare ovunque, senza bisogno di prese elettriche e senza
intralci di cavi

Massima versatilita grazie agli accessori inclusi:
soffio di aria calda aggiuntivo e funzione di flamma ossidrica per tubi
termorestringenti e brasatura

Temperatura regolabile tra 200 °C e 1300 °C:
le temperature possono essere impostate tra 200 °C e 500 °C per la funzione
di saldatore, a 650 °C per il soffio di aria calda e a 1300 °C per il cannello

Il rifornimento € semplice con il gas butano Weller:
niente cavi, batterie o cartucce. Alimentazione a butano Weller® Cat. n. WB1 o
WB?2

DATI TECNICI

Rispetto all'energia elettrica 20-80W
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) 250 - 500°C
Intervallo di temperatura °C 250 -500 °C

Intervallo di temperatura °F 482 - 932 °F



