Juego WAD 101

Articulo No.: T0O053266699N

KEY FEATURES

Para cautines de aire caliente o de soldadura de hasta 100 W
Kit pequeno de aire caliente

Para cautines de aire caliente o de soldadura de hasta 100 W



DATOS TECNICOS

Longitud 175mm
Dimensiones L x An x Al 175.0 x 135.0 x 102.0mm
Consumo de aire 10 I/min
Capacidad (I/min) 10 I/min

L . . Via 3.5mm jack bush (initial state-hard-
Toma de conexidn equipotencial

grounded)
Aire caliente (imagen) Si
Caudal maximo de aire caliente I|/min (depende de i
la herramienta) 10 /min
Numero de Canales 1
Presién Operativa 4 bar 58 psi
Potencia 105 W
Precisidon de temperatura °C + 9°C, + 30°C
Precisién de temperatura °F + 17°F, £ 50°F
Rango de temperatura °C 50 - 450 °C (550 °C)
Rango de temperatura °F 122 - 842 °F (999 °F)
Estabilidad de temperatura °C + 2°C
Estabilidad de temperatura °F + 5°F
UPC 037103305374
Voltaje 230V
Peso (Catdlogo) 2.40 kg

Estaciones de retrabajo, aire caliente y

Product Family desoldad
esoldadura



