
Unidad de Poder 1 canal, 95
W

Artículo No.: WT1N

KEY FEATURES

Impronta reducida gracias al carácter apilable

Alto grado de rendimiento y funcionalidad: muchas herramientas conectables
entre sí

Carcasa de cobertura, utilizable para almacenamiento

Pantalla gráfica LC retroiluminada

Alto grado de rendimiento y funcionalidad: muchas herramientas conectables
entre sí

Parada automática de la herramienta gracias al sensor de aceleración
integrado en la misma

Carcasa de cobertura, utilizable para almacenamiento

Función de bloqueo



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al 149.0 x 138.0 x 101.0mm

Identificación automática de herramientas Si

Compensación de potencial Si

Toma de conexión equipotencial Via 3.5mm Pawl Socket on Front of Device

ESD Segura Si

Fusible T0.5A

Interfaz One Switching Output

Número de Canales 1

Potencia 95 W

Precisión de temperatura °C ± 9 °C

Precisión de temperatura °F ±9 °C

Rango de temperatura °C 65 - 454 °C

Rango de temperatura °F 149 - 849 °F

Estabilidad de temperatura °C ±2 °C

Estabilidad de temperatura °F ±2 °C

Tipo de Punta WT

UPC 037103306609

Voltaje 120 V


