
Punta plana de 0.8 mm para
WLBU75, 3 PK (WLTSF08IBU75)

Artículo No.: WLTSF08IBU75

VENTAJAS PARA USTED

Punta plana 0.8mm
La punta plana doble ayuda a distribuir el calor en uniones de soldadura de 0.8 mm de ancho
en placas de circuito impreso, y también puede emplearse para tareas generales de soldadura

Compatible con
WLBU75 & WLBUK75

Aplicaciones
Unión de cables (8AWG), microelectrónica, drones, pequeños aparatos, modelos de
ferrocarriles, componentes de audio, reparación electrónica, sector automotriz, marítimo, kits
para aficionados y manualidades

Cambio de puntas sin necesitar otras herramientas
Ahorre tiempo y esfuerzo gracias al sencillo sistema de cambio de puntas que no requiere
herramientas



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al 8.8 x 8.8 x 38.1mm

Sin plomo Si

Cantidad Por Paquete 3

Aplicaciones recomendadas
Electrónica de abejón automotriz que une la placa del
PWB de la fabricación de la joyería del alambre

RoHS Obediente Si

Tipo de Punta Single Flat

UPC 037103346124

Se Utiliza En WLBU75 WLBUK75

Peso (Catálogo) 0.017 kg


